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  AVVERTENZE 
• Una ventilazione inadeguata o un posizionamento inadeguato del riscaldatore possono portare alla distillazione a secco, con 

conseguente rischio di incendio in determinate circostanze! Pericolo di incendio se la cabina della sauna non è isolata 
adeguatamente! 

• L'utilizzo di materiali errati nella cabina della sauna, come ad esempio pannelli di truciolato, cartongesso, ecc., può comportare 
pericolo di incendio! 

• Il riscaldatore deve essere collegato da un elettricista qualificato secondo le norme vigenti! 

• Non è consentito installare più di un riscaldatore nella stessa cabina sauna. 

• L'uscita dell'aria non deve condurre all'esterno. Ciò potrebbe causare l'inversione della direzione di ventilazione, che potrebbe 
influenzare negativamente l'interruzione della temperatura del riscaldatore. 

• Qualsiasi spazio sopra il soffitto della sauna non deve essere sigillato senza lasciare almeno un foro di ventilazione sulla stessa 
parete della porta della sauna! 

• Controllare sempre che il riscaldatore sia collegato alla tensione principale/fase corretta! 

• Chiunque abbia una disabilità mentale o fisica o abbia poca esperienza o conoscenza sull'uso dell'attrezzatura (es. bambini) deve 
essere istruito o supervisionato da qualcuno responsabile della sua sicurezza. 

• Toccare le parti superiori del riscaldatore può causare ustioni. Tylö consiglia di utilizzare sempre lo schermo (protezione) per il 
riscaldatore. 

• Non permettere mai ai bambini di giocare vicino alla stufa! 

• Le saune non sono consigliate alle persone in cattive condizioni di salute. Si prega di consultare un medico. 

• Essenze profumate e prodotti simili possono incendiarsi se versati direttamente sulle pietre. 

• Coprire il riscaldatore può provocare un incendio. 

• Essenze profumate ecc. possono incendiarsi se versate direttamente sulle pietre. 

• Non versare acqua nel portaprofumo una volta riscaldato, poiché ciò potrebbe causare schizzi d'acqua bollente sugli occupanti 
della sauna. Non stare in piedi o sedersi davanti al riscaldatore mentre l'acqua viene versata nel portaprofumo, poiché l'acqua 
calda può fuoriuscire all'improvviso. 

• Se il vano pietre si riempie di ghiaia e piccoli sassi, l'elemento tubolare potrebbe danneggiarsi a causa del surriscaldamento, 
poiché il flusso d'aria sarà insufficiente. 

• La stanza o la cabina della sauna devono essere ispezionate prima di riavviare il timer o accendere l'apparecchio tramite un 
sistema di controllo remoto separato 

• Controllare la stanza o la cabina della sauna prima di mettere l'apparecchio in modalità standby per un avvio ritardato 

• I sensori del termostato devono essere installati in modo tale da non essere influenzati dall'aria in entrata 

• La porta della sauna o della cabina è dotata di un interblocco tale che l'impostazione della modalità stand-by per il 
funzionamento a distanza è disabilitata se la porta della sauna o della cabina viene aperta quando è impostata l'impostazione 
della modalità stand-by per il funzionamento a distanza 

• I mezzi per la disconnessione completa dei poli devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità con le regole di 
cablaggio 

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso 
dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono le rischi coinvolti 

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio 

• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione 




















